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   INTERRUPTOR DIGITAL INTELIGENTE COM WI-FI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SENSÍVEL AO TOQUE 

 MODELOS COM 1, 2, 3, 4 OU 6 SAÍDAS 

 TOTALMENTE ELETRÔNICO SEM PEÇAS MÓVEIS 

 OPERA REMOTAMENTE PELA SUA REDE WIFI 

 APLICATIVO DE CASA INTELIGENTE PARA SISTEMA ANDROID  

 FUNCIONA COM ASISTENTES DE VOZ GOOGLE ASSISTANT E AMAZON ALEXA 

 FUNÇÃO INTERRUPTOR PARALELO DIGITAL SEM FIAÇÃO ADICIONAL 

 AJUSTE DE INTENSIDADE PARA LÂMPADAS “DIMERIZÁVEIS” 

 FÁCIL DE INSTALAR, SUBSTITUI O SEU INTERRUPTOR CONVENCIONAL 

 DESIGN ELEGANTE, COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE 

 FABRICADO NO BRASIL COM TECNOLOGIA 100% NACIONAL 

 1 ANO DE GARANTIA DE FÁBRICA 
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Além dos assistentes de voz na nuvem é possível também controlar todos os seus ambientes por meio do 
seu smartphone ou tablet com aplicativos TRR12, Amazon Alexa ou Google Home. 
 

Modelos 
 

     
410/10-00 410/11-01 410/11-00 410/11-03 410/11-02 
Interruptor digital 
de 1 botão 

Interruptor digital 
de 2 botões 

Interruptor digital 
de 3 botões 

Interruptor digital 
de 4 botões 

Interruptor digital de 
6 botões 

 

Especificações Técnicas 
 

Alimentação 90 a 240Vca 
Potência de operação 500W (carga resistiva) 
Consumo <0,5W 
Padrão de comunicação IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi) 
Frequência de operação 2,412 a 2,484GHz 
Segurança WPA2-PSK 
Temperatura de operação 0ºC a +45ºC 
Humidade relativa <95% 
Vida útil do interruptor >1 milhão de operações 
Dimensões 44x64x28mm 
Peso 46g 

 


